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¿Qué es un Sobrevoltaje Transitorio?
• Son aumentos momentáneos de muy corta duración (ms-ms) en el voltaje

nominal de alimentación de un sistema eléctrico. A veces se hace
referencia como picos, sobretensiones o transitorios. Estas sobretensiones
pueden afectar a los cables de alimentación, datos / cables de teléfono y
cables de instrumentación, causando algunas pérdidas de datos o la
destrucción total de los equipos . Las causas típicas incluyen: switcheo de
alumbrado fluorescente, actuación de fusibles, arranque de motores o
grandes cargas y la caída cercana de rayos, este último puede ser
potencialmente el más peligroso.
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¿En donde se origina un Sobrevoltaje Transitorio?

INTERNOS 80% EXTERNOS 20%

Arranque de Compresores

Arranque de Motores

Actuación de Fusibles

Variadores de Frecuencia

Motores CD

Hornos de Inducción

Soldadoras

Iluminación de Descarga

Impacto de Rayos

Caídas de Postes

Recierres Automáticos

Cortes de Energía
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¿Cuáles son los costo debido a los sobrevoltajes transitorios?

• Costos millonarios anualmente debido a la pérdida y reemplazo
de equipo, mantenimiento, reparaciones y paros de producción
ocasionados por los sobrevoltajes transitorios en los proceso de
producción"
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Formas típicas de generación de Sobrevoltajes transitorios

• a) Descargas atmosféricas (Rayos) cercanas al edificio. Por
acoplamiento resistivo a través del Sistema de Puesta a Tierra

www.fervisa.com



• b) Descargas atmosféricas (rayos) en el edificio. Por acoplamiento

inductivo a través del cable de bajada del sistema de pararrayos
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• c) Descargas atmosféricas (rayos) en las líneas eléctricas de

Acometida. Por acoplamiento capacitivo a través de los devanados

del transformador de alimentación.
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¿Cómo protegernos de los sobrevoltajes transitorios?

• Los Equipos que nos proporcionan protección contra los Sobrevoltajes
transitorios son llamados Surge Protective Devices (SPD´s) y estos
equipos contienen componentes eléctricos no lineales de distintas
tecnologías capaces de suprimir estos sobrevoltajes de alta frecuencia,
conduciéndolo a través de una canal de descarga de corriente hacia tierra; y
recuperando sus propiedades de circuito de alta impedancia una vez que el
sobrevoltaje ha sido eliminado y la frecuencia normal del sistema se ha
restablecido.

www.fervisa.com



Tecnologías más comunes de supresores

• Varistores de Oxido Metálico (MOV´s)

• Diodos Zener

• Diodos de avalancha de silicón (SAD´s)

• Rectificadores de selenio

• Tubos de Gas

www.fervisa.com



www.fervisa.com



Clamping Voltage

Todos los dispositivos de protección contra sobretensiones se activan
cuando el voltaje aplicado se eleva por encima de un determinado nivel .
Esto se conoce como la tensión de amarre (Clamping Voltage) y debe
elegirse para que sea más alta que la tensión de la red más un margen.
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¿Cómo se selecciona un SPD?

• A) IEEE C62.41, de acuerdo a la Categoría o nivel de exposición de la
capacidad de descarga del SPD en la instalación eléctrica.

Cat. C                Cat. B         Cat. B        Cat. A
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Capacidades de Descarga de los SPD´s en kA
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• Tipo 1. Conectado de manera permanente
entre el secundario de las líneas de
acometida y el interruptor principal, sin
necesidad de tener un interruptor de
protección especialmente dedicado. Su
principal objetivo es proteger a los niveles de
aislamiento de el sistema eléctrico contra
sobretensiones externas causado por un
rayo o la conmutación de bancos de
capacitores de CFE.

• B) UL 1449 y NEC, lo han clasificado por el Tipo de ubicación donde el SDP

puede ser instalado en el sistema eléctrico, de acuerdo a su capacidad de

falla en corto circuito.

www.fervisa.com



• Tipo 2. Conectado de manera
permanente después del interruptor
principal, preferentemente debe tener
un interruptor de protección
especialmente dedicado. Su principal
objetivo es proteger los componentes
electrónicos sensibles basados en
microprocesador de las cargas contra de
la energía del residual de rayos, los picos
de sobretensión que generen los
motores y otros eventos generados
internamente en el sistema eléctrico.
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• Tipo 3. Conectados en una longitud de conductor mínimo de 10 metros (30 pies)

desde el panel de servicio eléctrico al punto de utilización. Los ejemplos incluyen

el cargas con cordón y clavija, enchufe directo y tipo de receptáculo SPD
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Normalización de los supresores SPD´s

ANSI / UL 1449 4ª. Edición
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Configuración de Sistemas Eléctricos de los SPD´s
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Modos de Protección de los SPD´s

• Un modo de Protección es una trayectoria de una posible descarga
que será desviada a:

• L-L, L-N, L-G, N-G 

• Dependiendo el sistema de configuración eléctrica podemos tener varios
modos de supresión.

• La nomenclatura del estándar NEMA requiere que los fabricantes de
supresores expresen sus unidades SPD utilizando kA / modo

• Muchos fabricantes también expresan en sus fichas técnicas los kA/fase

• El propósito de listar los kA por fase es la de expresar la máxima cantidad
de corriente de descarga que un SPD puede desviar a tierra durante una
descarga en una fase
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Terminología de los SPD´s
• (MCOV) Máximo Voltaje de Operación Continua. Es aquel que el supresor

puede soportar para trabajar de manera continua sin dañarse, RMS a 6O Hz.

• (In) Corriente Nominal de Descarga. Es la clasificación dada por UL al SPD que
el fabricante sometió a prueba de stress para determinar su durabilidad.

• Tipo 1: 20 kA

• Tipos 2: 20, 10 o 5 kA

• Tipos 3: 5 kA

• (IMAX) Corriente Máxima de Descarga. Es la Corriente Máxima de supresión que
el supresor puede resistir en un solo evento, Describe su durabilidad.

• (VPR) Clasificación de Voltaje de Protección, Voltage Protection Rating. Es el
Voltaje que limita el supresor en el momento de recortar la sobretensión
transitoria.
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• In. Corriente Nominal de Descarga. Es la Corriente Pico de una

descarga 8/20 ms seleccionada por el fabricante a la cual es

probado el supresor durante 15 veces sin llegar a fallar.
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Voltaje de Circuito Abierto, 1.2x50 µs 

VOLTIOS

TIEMPO
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10%

50%

1.2 µs
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0

Corriente de Corto Circuito 8x20 µs 
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3,000

10%

50%

20 µs8 µs
0

90%

AMPS
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Gracias……

Conmutador: (81) 83 32 59 54
ventas@fervisa.com
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